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Esta cartilha foi elaborada pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiéncia — SMPED /
através da Coordenadoria de Acessibilidade e Desenho Universal - CADU com o apoio da
CPA, em parcerias da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSub), Secretaria Munici- atlmpan
pal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) por meio de SPUrbanismo e contém algumas das : 3 [ r
caracteristicas para execugao de calgadas e rebaixamentos para travessia de pedestres, 3 » s 3 =
com énfase na acessibilidade. » , ] 23
) o 2 :
A leitura deste material ndo dispensa a consulta dos seguintes itens: ;l - é )
L)
v Decreto Municipal: 59.671/2020 — Decreto Municipal de Calgadas; L !' r

v Norma ABNT 9050:2015- Acessibilidade a edificacGes, mobiliario, .
espacos e equipamentos urbanos; ‘

v Norma ABNT 16537:2016 — Acessibilidade — Sinalizagdo tatil no piso — Diretrizes para
elaboracdo de projetos e instalacdo.

v Calgadas de Concreto Moldado “in loco” — Diretrizes Executivas de Servigos — Portaria
Intersecretarial 04/2008 SMPED/SMSP (publicado DOM 06/06/2008). @

v Devem ser observados os critérios técnicos fornecidos pela contratante, pelo engenheiro
responsavel e pelo fiscal da obra.

Visite-nos nas Redes Sociais:
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CIDADE DE
SAO PAULO

PESSOA COM
DEFICIENCIA

COMISSAO
PERMANENTE DE
ACESSIBILIDADE

Cal¢ada - um bem de todos!

A Prefeitura de S3o Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com
Deficiéncia (SMPED) e da Comissdo Permanente de Acessibilidade (CPA),
com apoio das Secretarias Municipais de Subprefeituras (SMSUBS) e
Desenvolvimento Urbano (SMDU), por meio da SPUrbanismo, criou esta
Cartilha de Calcadas, que traz instruces e dicas para construcdo ou refor-
ma de calgcadas no Municipio de S3o Paulo, obedecendo, sempre, os crité-
rios técnicos e as normas legais vigentes.

Ao dimensionarmos as calcadas para uso por uma pessoa em cadeira de
rodas, além de garantirmos seu direito constitucional, proporcionamos
seguranca e conforto para todas as pessoas, com e sem deficiéncia.

Nossa sociedade esta envelhecendo e o impacto da falta de acessibilidade
sera cada vez maior. Nés, como gestores publicos, temos que nos adiantar
a esse processo e executar as obras necessarias para construir uma socie-
dade cada vez mais acessivel.

Desde o comego desta gestdo, a Prefeitura de Sao Paulo vem realizando
obras de requalificacdo de calgadas em todas as 32 Subprefeituras. No
total, serdo mais de 1,5 milhdo de m2 de calcadas requalificadas em locais
considerados estratégicos ou prioritarios, escolhidos, principalmente, com
base no trafego de pedestres e nas reclamacdes dos municipes no Portal
SP156.

Esta cartilha, bem como os cursos oferecidos por CPA/SMPED, visam capa-
citar e aprimorar os conhecimentos dos profissionais da area (empreiteiros,
arquitetos, engenheiros e trabalhadores da construcdo civil), para que
melhor contribuam com o objetivo de transformar Sdo Paulo numa cidade
verdadeiramente para todos!

Cid Torquato
Secretdrio Municipal da
Pessoa com Deficiéncia

PARAMETROS ANTROPOMETRICOS E DIMENSOES BASICAS

Importante observar:

Utilizar trelicas para posicionamento da tela superior que devera obrigatoria-
mente posicionada a 1/3 da face superior da placa com um recobrimento de
3cm.

Tela soldada

4 | .

—

Lona plastica

T 1 hs3
h : F

— N 1 = 3cm

Telas soldadas Lona plastica
Juntas do tipo serrada:

Deverdo ser executadas logo apds o concreto atingir resisténcia suficiente
para ndo se degradar, seguindo a ordem cronoldgica do lancamento;

Correta cura do concreto:

Umida: deve ser utilizado tecidos de algod3o n3o tingidos ou sintéticos que
deverdo ser mantidos Umidos até que o concreto tenha atingido 75% de sua
resisténcia final.

Quimica: deve ser aplicada a base imediatamente ao acabamento, devendo
o filme impermeavel formado permanecer por no minimo 7 dias. Na impossi-
bilidade complementar a a cura com agua com auxilio de tecidos ou mantas;

Outras informagoes devem ser obtidas com a contratante.
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CALCADAS DE CONCRETO MOLDADO “IN LOCO”

PARAMETROS ANTROPOMETRICOS E DIMENSOES BASICAS

CALCADAS DE CONCRETO COM ATE 2,40 m DE LARGURA

As juntas de construcdo serdo em peroba aparelhada e sem a implantagdo de
barras de transferéncia.

As juntas de fissura serdo serradas, sem a obrigatoriedade de adi¢do de selante.

Os painéis estruturais serdo formados pelas juntas de controle e os de fissura
pelas juntas serradas.

A dimensdo destes painéis deverdo obrigatoriamente seguir as especificacdes
contidas na prancha 01 do projeto padrao 1, anexo, variando a largura e existén-
cia de acordo com a largura total da calgada. (consultar Portaria Intersecretarial
04/2008 SMPED/SMSP)

O desempenamento devera ser preferencialmente mecanico, sendo admitido o
manual de acordo com critério do engenheiro fiscal da obra, devendo seguir
obrigatoriamente as especificacdes técnicas contidas na “Diretrizes Executivas
de Servicos — Portaria Intersecretarial 04/2008 SMPED/SMSP”.

Apiloamento do solo, manual ou mecanico.

Lastro de brita 1 e 2, com 5cm de espessura, compactado.

Lona plastica.

Ripa de peroba do norte aparelhada, com 1,5 x 5,0cm.

Espacadores de aco, tipo soldado ou caranguejo, a critério da fiscalizacdo.
Tela soldada em aco CA-60, Q92, com fio 4,2 x 4,2mm e malha de
150x150mm, com 1,48Kg de ago por m2.

Concreto usinado, brita 1 e 2, slump 5+, fck=20MPa, podendo, a critério da
fiscalizagdo,ser virado na obra, com betoneira a gasolina ou elétrica, seguindo o
trago indicado.

8. Acabadora superficial a gasolina (helicdptero).

ounpwWNE

N

Corte de concreto, para junta serrada, em serra circular sobre rodas e guia,
com disco diamantado.
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Moddulo de Referéncia — MR é a proje-
¢ao de 0,80m por 1,20m no piso,
ocupada por uma pessoa em cadeira
de rodas, motorizada ou n3o, é o
espaco minimo necessario para sua
mobilidade. Portanto, essas dimen-

soes devem ser usadas como referén-
cia em projetos, devendo considerar
ainda o espaco demandado para
movimentacdo, aproximacao, transfe-
réncia e rotacao de cadeira de rodas.

Larguras necessadrias para o deslocamento em linha reta
de pessoas em cadeira de rodas.

1,20mal50m 1,50ma 1,80 m

Medidas necessarias para manobra de cadeira de rodas
sem deslocamento.

120m

ROTACAO DE 90° ROTAGAO DE 180°
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CALCADAS COM ACESSIBILIDADE CALCADAS DE CONCRETO MOLDADO “IN LOCO”

) o 3 L. . LARGURA LARGURA GUIA
Para garantir a acessibilidade em calgadas, é necessario observar as seguintes cALCoA FAIXA DE ACESSO / FAIXA LIVRE (m) SERIO SARIETA
caracteristicas: . N 240 . ;
. . o . >3, X , 0,15/ 0,45
Material de revestimento do piso; inclinacdes (longitudinal e transversal);
desniveis; dimensdes e padronizacdo de mobilidrios e elementos urbanos. >3,60 2,40 1,20 0,15/ 0,45
- As calgadas devem ser organizadas em até 3 (trés) faixas: VARIAVEL 120 (MAX.) 120 (MAX.) < .
5 &
(L) I~ <
<
w

JUNTA DE FISSURA SERRADA (JS)

LEITO CARROCAVEL

A

JUNTA DE CONSTRUGAO (JC)

i
E
)

JUNTA LONGITUDENAL SERRADA (JS)
JUNTA LONGITUDENAL SERRADA (JS)

JUNTA DE FISSURA SERRADA (IS)

Faixa de Acesso Faixa Livre
Metade da largura da calcada
Ndo podera ser inferior a 1,20 m*

FAIXA DE
FAIXA DE|{ACESSO / FAIXA LITrE (VAR.) SERVICO

I 0 0 0 0 O 0

*(exceto em situacOes atipicas)
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CALCADAS DE CONCRETO MO

LDADO “IN LOCO”

CALCADAS COM ACESSIBILIDADE

DETALHE 01

ESC. 1:10

RESERVATORIO PARA SELANTE
(10mm X 10mm) MASTIQUE
BASE POLIURETANO

MATERIAL COMPRESSIVEL
(ISOPOR)

DETALHE 02

ESC. 1:10

JUNTA LONGITUDINAL SERRADA
(DELIMITAGAO DAS FAIXAS)

DETALHE 03

ESC. 1:10

RESERVATORIO PARA SELANTE
(10mm X 10mm) MASTIQUE
BASE POLIURETANO

MATERIAL COMPRESS{VEL
(ISOPOR)

ESPACADORES

LONA PLASTICA | TELA METALICA LONA PLASTICA

R A Fae 4 SR o7 AN R RS

TELA METALICA LONA PLASTICA

SOLDADA Q92 SOLDADA Q92 , GUIA PADRAG PMSP
PRE-FABRICADA EM CONCRETO
LARGURA FAIXA DE FAIXA DE GUIA/
CALCADA ACESSO FAIXA LIVRE (m) SERVICO SARJETA
(m) (m) (m) (m)
g ===

|

JUNTA LONGITUDINAL SERRADA

|
CAMADA DE REGLILARI

DA IN TRANSVERSAL (méx. 3%
EM BRITA GRADUADA
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DA BASE E AJUSTE

PARA ﬂﬂgg DAS PECAS

PRE~FABRICADAS (fck = SMPo)

GUIA PADRAD PMSP
PRE-FABRICADA EM CONCRETO

N
\

1 - faixa livre:
Destina-se
exclusivamente
a circulacdo
de pedestres, que
deve atender
as seguintes
caracteristicas

largura minima

7

N
(t

D)

X
X

£228

1a) ter superficie regular, firme, continua, antiderrapante e que ndo cause
trepidacdo em dispositivos com rodas sob qualgquer condicdo;

O

1b) ter inclinacdo longitudinal acompanhando a topografia da rua;
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CALCADAS COM ACESSIBILIDADE

CALCADAS DE CONCRETO MOLDADO “IN LOCO”

1c) terinclinagdo transversal constante e ndo superior a 3% (trés por cento);

1d) ser livre de qualquer interfe-
réncia ou barreira arquitetdnica e
desprovida de obstdculos, equipa-
mentos de infraestrutura urbana,
mobilidrio, vegetacdo, rebaixa-
mento de guias para acesso de
veiculos ou qualquer outro tipo de
interferéncia permanente ou tem-
poraria;

\

pron

AT
Vo <
. .

_ =
/ Altura Minima A@ima
/ ) —3,00m 2;

le) Ter altura livre de interferéncias construtivas de, no minimo 3,00 m (trés
metros) do nivel da calcada e de interferéncias de instalages publicas, tais como
placas de sinalizacdo, abas ou coberturas de mobilidrio urbano e toldos retrateis,
de, no minimo 2,10 m (dois metros e dez centimetros) do nivel da calgada;

Altura Minima
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DIRETRIZES EXECUTIVAS DE SERVICO
PMSP - SMSP  CALCADAS DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 6/8

CALCADAS PADRAO 1 - LAR AR 0B

As figuras e dados a seguir foram retiradas da
Portaria Intersecretarial 04/2008 - SMPED/SMSP

Junta serrada

/

Concreto

A/.

Tela
soldada

/‘

Lona preta
<« °

Brita

Solo
<o
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PISOS TATEIS

CALCADAS COM ACESSIBILIDADE

P 2 a— 5
PRINCIPAIS INADEQUACOES

. : Y

(e ([ s ) Cesquina < I
N&o se deve rebaixar O piso tatil direcional ndo Néo se utiliza piso tatil de CORRETA.
- alerta junto a guia, ndo
a esquina, abas de conduz a pessoa com ha piso tatil direcional
acomodacdo pequenas, deficiéncia visual para entre o de alerta da
e piso tatil conduz a a rampa oposta; rampa até o alinhamento
pessoa com deficiéncia Piso tatil de alerta ndo (linha guia) e o piso tatil
visual para o meio do aplicado em toda a de alerta ndo estd a 50 cm
cruzamento; largura da rampa; de distancia do meio-fio;
N&do ha r%baixargeTtg
correspondente do lado
N AN AN AN J

MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVICOS E ETAPAS CONSTRUTIVAS

Base:
Solo compactado.
Preparo de Caixa:

Lastro de brita tratada, com 5cm de

espessura.

Juntas de Construcao:

Posicionamento das barras de transfe-
réncia (O 16, ¢/ 30 cm, L=35 cm) e das
ripas de peroba aparelhadas, a cada 6 m

de distancia.
Espacadores:

Colocacdo de espacadores soldados ou
tipo “caranguejo” a cada 1,00 mou 1,20 m.

16 | smPED E cPA

Tela Soldada:

Colocacédo de tela (painéis 6,00 m X 2,45 m)
sobre os espacadores no terco superior

com recobrimento de 3 cm.

Concreto:

Langcamento do concreto de cimento
Portland (fck=20MPa) em toda a extensdo
do painel, a cada 6,00 m ou entre as ripas.

Acabamento:

Apds o langamento do concreto, executa-se

o desempenamento,

preferencialmente

mecanico, e o corte das juntas de fissuras.

A

Z

Za

7/

i

1f) destacar-se visualmente na calgada por meio de cores, texturas ou juntas
de dilatacdo em relacdo as outras faixas;

1g) ter largura minima de 1,20 m (um metro e vinte centimetros), respeitadas
as Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT;

1h) corresponder a no minimo 50% (cinquenta por cento) da largura total da
calgada, quando esta tiver mais de 2,40 m de largura;

2 - faixa de servigo:
destinada a acomodar o
mobilidrio urbano, a
vegetacgdo e os postes de
iluminag¢do ou sinalizagdo,
rampa para acesso de
veiculos que devera atender
as seguintes caracteristicas:

l

largura minima

2a) deve situar-se em posicdo adjacente a guia, exceto em situagdes atipicas,
mediante autorizacdo da Subprefeitura;

2b) podera receber rampa ou inclinagdo associada ao rebaixamento de guia
para fins de acesso de veiculos em edificagdes, postos de combustiveis e
similares;

2c) ter largura minima de 0,70 m (setenta centimetros);

CALCADAS E VIAS EXCLUSIVAS DE PEDESTRES | 05



CALCADAS COM ACESSIBILIDADE

PISOS TATEIS

3 - faixa de acesso,
destinada a acomodacao
das interferéncias resultantes

da implantacao, do uso e da
ocupacao das edificacdes,
exclusivamente nas calcadas
com mais de 2,00 m de
largura, que podera conter:

(] \ l

(somente em calgadas com mais de 2,00 m)

3a) dreas de permeabilidade e vegetacdo, desde que atendam aos critérios de
implantacdo dispostos no Capitulo X Decreto 58.611/2019;

3b) implantacdo de acesso a estacionamento em recuo frontal, desde que
respeitada a faixa de transi¢do entre o alinhamento do imdével e a faixa livre,
com inclinacdo transversal maxima de 8,33% e, caso exista um degrau
separador entre o estacionamento e a faixa de acesso, este possua até 5 cm
de desnivel, nas calcadas de imoveis ja existentes e regularizados até a data
de publicacdo do Decreto n2 57.776, de 7 de julho de 2017,

3c) elementos de mobilidrio temporario, tais como mesas, cadeiras e toldos,
obedecidas as disposi¢des legais;

3d) rampa de acomodacdo para acesso ao imoével com inclinacdo transversal
maxima de 8,33% (oito virgula trinta e trés por cento).

DICAS!

Quando a inclinagao for acentuada, devera ser promovida texturizagao para aumentar o atrito.

\ Dire¢do do
caminhamento

méximo 3% longitudinal

> _

Transversal a
calcada para
escoamento

de dgua

R

Ndo usar pd de cimento para dar acabamento (“cimento queimado”)

06 | smPEDE cPA

Mudanga de dire¢ao do Piso Tatil Direcional:
Quando houver mudanca de dire¢do formando angulo entre 150° e 180°,
ndo é necessario sinalizar com sinalizacdo tatil de alerta.

Mudanga de diregdo 150° < X < 180°

150" < X<180° Sinalizagdo tatil direcional
Eixo central da faixa
de direcionamento

Eixo central da faixa
de direcionamento

Encontro de trés faixas direcionais ortogonais

Smallzagao Tatil
de Alerta

Encontro de faixa dlrecmnal angular com faixa ortogonal

Sinalizacdo Tatil
Direcional

Sinalizacdo

Tatil de Alerta Sinalizagdo Tatil

Sinalizagdo Tatil
Direcional

Direcional

Sinalizagdo Tatil
de Alerta

Sinalizacdo Tatil
Direcional

Encontro de quatro faixas ortogonais

Eixo central da faixa
de direcionamento

%Egn

Encontro de trés faixas direcionais angulares

Eixo central da faixa

Sinalizagdo Téti ent|
de direcionamento

Sinalizagdo Tatil
Direcional

Direcional

Eixo central da faixa
de direcionamento

Sinalizagdo
Tatil de Alerta

EIXO central da faixa
de direcionamento

\ Sinalizagdo

Tatil de Alerta

Eixo central
da faixa de
direcionamento

g =
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PISOS TATEIS CALCADAS ESTREITAS

Travessia em cal¢ada com sinalizagdo tatil direcional: Calcular inclinagio Ex. 3,0 %

4 llllllllll=lrlll-llll h

/

Sinalizagdo tétil de alerta

3,0%

-
|HH|HH|HH|\H\|\\H|HH|\H\|HH|HH|HH|\\H|HH|HH|\H\|HH|HH|HH|HH|HH|HH|
om m

3,00cm

Ex.8,33%-1:12

8,33 cm

833%

|HH|HH|HH|HH|\H\H\H|\H\|\H\|\\H|HH|\H\|\\H|H\\|\H\|\\H|HH|HH|HH|HH|HH| ’
om m

«— Sinalizagdo tatil direcional

CALCADA CALCADA
ABAS ABAS CALCADAS ESTREITAS
guia . | | . Nos casos em que a largura total da calgada ndo possibilitar a implantacdo da faixa
leito carrocavel ——— sarjeta livre minima de 1,20 m (um metro e vinte centimetros), e ndo for possivel a sua
\_ J ampliacdo, poderdo ser admitidas as seguintes situacdes atipicas:
Travessia com foco semaférico em calcada com sinalizagdo tatil direcional: I- onde houver interferéncias de mobilidrio urbano ou de guias rebaixadas para
[ ~ acesso de veiculos, devera ser respeitada a largura minima de 90 cm (noventa
EEEEEEEEEEEEEEE I EEEEEEEEEEEE centimetros) para a faixa livre, com inclinacdo maxima na transversal de 2% (dois
S T .!. por cento), junto a essas interferéncias;
Sinalizagso tatil direcional / m II- onde houver a necessidade de transposicdo de obstaculos isolados com exten-
CALCADA = sao maxima de 40 cm (quarenta centimetros), tais como postes ou arvores, devera
N 1] ser respeitada a largura minima de 80 cm (oitenta centimetros) para a faixa livre,
Sinalizacgdo tatil de alerta m ) i .
1 junto a essas interferéncias.
m
m
. Foco Semafdrico
ABAS '(}:?
ABAS
guia ———= 1 [ _ I
<«——— sarjeta
leito carrogavel ——
- /

O piso tatil direcional

é constituido por um
conjunto de relevos lineares
(barras).

O piso tatil de alerta é
constituido por um conjunto
de relevos troncoconicos

(circulos).

0,80 m=)|
minimo

v Piso tatil de alerta entre 40 cm a 60 cm nos rebaixamentos; 2%

v De 40 cm nas paradas de 6nibus;

v 25 cm na composicdo para mudanca de direcdo do piso tatil direcional.
v Piso tatil direcional de 25 cm.
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CALCADAS COM ALTA DECLIVIDADE

REBAIXAMENTO PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE

Calgadas com alta declividade

£
2 h‘\
[ -

DEGRAU SEPARADOR
DE 3 A5cm s

DEGRAUS
SEPARADORES
NA RAMPA
DE ACESSO

Seja qual for a inclinacao
a inclinacdo longitudinal

faixa livre maxima de 3%
S sem degraus ou rampas.

Faixa de
Acesso / Faixa de Livre / Faixa de
Servigo

¥ degraus, exclusivamente nas faixas de servico ou acesso;
v na entrada de veiculos rampas com inclinagao superior 8,33% somente
na faixa de servico.

08 | smPED E CcPA

da rua devemos preservar
| a inclinacao transversal da

Importante respeitar as inclinagdes e a acomodacdo sobre a sarjeta:

4 N

Calcada Via
8,33% max. 5% max.
‘ 0,45 a 0,60 ‘
—

NBR 9050:2015

Linha-guia

Qualquer elemento natural ou edificado que possa ser utilizado como
referéncia de orientacdo direcional por todas as pessoas, especialmente
pessoas com deficiéncia visual que utilizam bengala longa para rastreamento.

A Sinalizagao tatil e visual direcional

Deve ser instalada no sentido do deslocamento das pessoas, quando da
auséncia ou descontinuidade da linha-guia identificavel, em ambientes
internos ou externos, para indicar caminhos preferenciais de circulacao.
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REBAIXAMENTO PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE

REBAIXAMENTO PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE

Sinalizagdo
tatil direcional

Calgada

inalizgcao tatil de alerta

Guia
Sarjeta

Menor
distancia
0,50 m

¥ Interligar rebaixamento ao piso tatil direcional do centro da faixa livre
e na sua auséncia interligar ao alinhamento do imovel (linha guia).
v Se houver botoeira (sonora ou ndo) o piso tatil deve ser conduzido a
este equipamento. Ndo havendo botoeira deve ser interligado ao piso

tatil do rebaixamento.

Poste Poste Poste

12 | smpeDECPA

~

v Interligar rebaixamento ao piso tatil direcional do centro da faixa livre e na sua
auséncia interligar ao alinhamento do imovel (linha guia).

Y Se houver botoeira (sonora ou ndo) o piso tatil deve ser conduzido a este equipamento.

¥ Nao havendo botoeira deve ser interligado ao piso tatil do rebaixamento.

DICAS!

® Somente na entrada de veiculo é obrigatorio um degrau entre a sarjeta e guia de 5 cm;

e Rebaixamento de calcada para travessia de pedestre NAO pode haver nenhum desnivel.

TIPOS DE REBAIXAMENTO PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE EM TODAS AS ESQUINAS

Tipo A (rampa perpendicular a via)

Obs.: Somente possivel em calgadas com largura igual ou superior a 3,00 m.

L>3m

¢t

Minimo 1,20 m

ey

,33%

Largura do passeio igual ou maior que 3,00 m.
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REBAIXAMENTO PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE

REBAIXAMENTO PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE

Tipo B

7

Tipo B (rampas paralelas a via)

Plataforma inclinacdo 3%;
Rampas inclinagdo de até 5% na impraticabilidade usar no maximo 8,33%;

ALK

€660 bs

060 0 o

LLoCs ¥ x ©]

bttt ™ Seses:

oS o n = [e @00

mexee  j=8,33% © 2 i=833%  [meson
L<21m séxioig coces cobeelonebe aoee cevon

coso0 eeeee coceeoveee cooee

©66 00! 0,40 M eecee ccoceoecee soneoe: 21T
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Largura do passeio menor que 2,10 m.
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Tipo C (combinada A e B)

8,33%

0,40 m 3
0,50 m
s

80 O

Largura do passeio entre 2,10 e 3,00 m.

CALCADAS E VIAS EXCLUSIVAS DE PEDESTRES | 11



